
EOLE 4 
ELEGANCE ET PERFORMANCE

Eole concentre les qualités acoustiques propres à tout système Cabasse: e�cacité, 
tenue en puissance, transparence et stabilité de l’image sonore. Avec Eole 4, les 
qualités acoustiques des satellites coaxiaux sont sublimées par des améliorations 
techniques et esthétiques, la forme du caisson de grave facilite l’intégration sans 
compromis sonore. O�rez un petit système et un grand son cinéma et haute-�délité 
à votre salon.



EOLE 4
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SATELLITE EOLE 4

Bibliothèque / au mur / sur pied 
2 coaxiales
Tweeter: 29 mm so� dôme
Médium-grave: 10 cm P2C
4000 Hz
150 - 22 000 Hz 
90 dB 
8 ohms 
4 ohms 
70 W 
490 W 
oui
Ø 130 mm 
1,4 kg 
noir, blanc

CAISSON DE GRAVES

caisson de graves actif
1
Grave 21 cm,membrane �bre 
de cellulose
réglable 50-180 Hz
33 - 160 Hz
actif
actif
actif
200 W
400 W
non
39 x 39 x 15 cm
9  kg 
noir, blanc

SPECIFICATIONS

Utilisation 
Voie 
Haut-parleurs 
 
Filtre
Bande passante 
E�cacité 1 W / 1 m 
Impédance nominale
Impédance minimale
Puissance nominale 
Puissance crête 
Blindage magnétique
Dimensions (h x l x p)
Poids 
Finition 


