
Capella

Le système CAPELLA offre des performances inouïes en 

associant l’expérience acoustique TRIANGLE aux nouvelles 

technologies. Fabriquées en France, les enceintes se parent 

de finitions haut de gamme avec un coffret bois vernis, 
ornées de pièces en aluminium..  

Chaque haut-parleur dispose de son propre amplificateur 
pour une puissance totale de 2 x 100W. Son processeur 
de signal numérique (DSP) permet de linéariser la réponse 
en fréquence de l’enceinte, tout en assurant un contrôle 
permanent du haut-parleur.  

Innovation majeure, les CAPELLA intègrent un calibrage 
automatique de votre système suivant les caractéristiques de 
votre pièce. Profitez d’un son équilibré, parfaitement adapté 
à votre salle d’écoute.  

Compatible Bluetooth et Wi-Fi (Airplay, Chromecast, UPnP/
DLNA, Roon Ready), le Stéréo Hub communique sans-fil 
avec les enceintes grâce à la technologie WISA. Ce boitier 
compact et déporté centralise toutes vos sources audios 
(HMDI, USB, Optique, RCA…).

Pour déployer un son rapide, dynamique et précis, les 
enceintes CAPELLA utilisent un tweeter à pavillon à dôme en 
alliage de magnésium ainsi qu’un médium-grave de 16cm en 
pulpe de cellulose naturelle, issus de nos recherches menées 
pour la gamme Esprit 40TH.

Le système CAPELLA inclut une paire d’enceintes bibliothèque 
actives, un Stéréo Hub, deux grilles de protection, une 
télécommande et des câbles d’alimentation pour un 
ensemble clé en main et prêt à fonctionner. Disponibles 
en option : les supports d’enceintes S05, le microphone de 
calibrage ZEN et la platine vinyle préamplifiée LUNAR 3. 

FINITIONS :

Bleu Astral

Blanc Sidéral

Nébuleuse Brune 

Étoile Noire

RoonReadyAirplay ChromeCast UPnP/DLNABluetooth Spotify Connect

PROTOCOLES SANS-FIL :

SERVICES DE STREAMING :



Type
Enceintes actives Bass Reflex avec processeur de 
signal numérique intégré 

Nombre de  voies
2 voies avec amplification dédiée sur chaque haut-
parleur

HP Médium - Grave 
1 x 16,5cm membrane pulpe de cellulose  
100% naturelle

Tweeter 1 x 25 mm dôme alliage de magnésium 

Bande passante  (+/-3dB Hz-kHz) 42-22

Entrées
Entrée ligne mono RCA 
Technologie sans-fil WiSA

Puissance (W Rms)
Bi-amplification Classe D de 2*50W par enceinte 
(2x100W au total)

Fréquence de coupure aigu (Hz) 3600

Type de filtrage Actif par DSP

Mise en veille automatique Oui

Dimensions (mm) L x P x H 200 x 315 x 380

Poids Net (pièce) (Kg)
8.5 

Capella

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES



Type
Transmetteur sans-fil WiSA / 
Préamplificateur / Streamer 

WiFi
Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 
Supporte 2.4GHz & 5 GHz

Protocoles WiFi
Google Cast / Airplay / Spotify Connect / 
Roon Ready / DLNA / UpNP 

Bluetooth 4.2

Entrées Analogiques 1 RCA / Aux 3.5 mm

Entrées Numériques
3 Optiques + Aux 3.5 mm optique
1 Coaxial / 1 USB-B

Entrée TV 1 HDMI (ARC / CEC)

Égalisation par application
Automatique ROOM EQ 
Manuel MANUAL EQ

Fréquence échantillonage

Sources analogiques : 24bits/96 kHz
Sources numériques : 24bits/192 kHz
Bluetooth : 16 bits/48 kHz
WiSA : 24bits/96kHz, latence 2.6 ms

Mise en veille automatique Oui, après 20 minutes

Télécommande Aluminium - Radio-fréquence

Application iOS - Android : TRIANGLE CAPELLA

Dimensions (mm) L x P x H 70 x 100 x 45

Poids Net (pièce)  (Kg) 0,5 

Stéréo Hub 

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES


